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NOTAS:

COMPLEMENTAM ESTE PROJETO A NORMA TECNICA COPASA T—255 E A NORMA TECNICA COPASA
T-263, QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE ATENDIDAS.

AS VISTAS, DIMENSOES E PLAQUETAS DOS QUADROS SAD ORIENTATIVAS.

0 QUADRO DEVERA SER MONTADO DE FORMA QUE TODO O ACESSO NECESSARIO PARA OPERAGAQ E
MANUTENGAO SEJA FEITO PELA PARTE FRONTAL.

DEMAIS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS QUE NAO ESTEJAM EXPLICITADOS NOS DESENHOS E QUE SEJAM
NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO QUADRO DEVERAO SER PREVISTOS E INSTALADOS PELO
FABRICANTE,/FORNECEDOR.

O FABRICANTE /FORNECEDOR SERA RESPONSAVEL PELO DIMENSIONAMENTO DE TODOS OS COMPONENTES
INTERNOS DO QUADRO REFERENTE A CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE, SUPORTABILIDADE A
ELEVAGAO DE TEMPERATURA, SUPORTABILIDADE A CURTO—CIRCUITO, ISOLAMENTO ELETRICO E
PROTEGOES ELETRICAS. DESTA FORMA, O FABRICANTE DO QUADRO DEVERA RECOLHER ANOTAGAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA—ART, JUNTO AQ CREA, REFERENTE AO PROJETO E FABRICAGAD DO
QUADRO.

O CIRCUITO DO RESISTOR DE AQUECIMENTO DEVERA ESTAR DISPONIVEL PARA SER ENERGIZADO NO
PERIODO EM QUE O QUADRO ESTIVER ARMAZENADO, SEM A NECESSIDADE DE DESEMBALAGEM.

0S DISPOSITIVOS DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) DEVERAO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES
OU FUSIVEIS DIMENSIONADOS CONFORME ORIENTAGAO DO FABRICANTE DE FORMA A SER EVITADA A
QUEIMA INDEVIDA, EXPLOSOES E PROPAGAGAO DE INCENDIO NO INTERIOR DO QUADRO.

PREVER CAMINHO EXCLUSIVO NO INTERIOR DO PAINEL PARA PASSAGEM DOS CABOS STP DE REDE
ETHERNET ATE O SWITCH.

AS PLAQUETAS DEVEM SER EM ACRILICO, 3MM, COM FUNDO PRETO E INSCRIGOES EM BRANCO,
FIXADAS POR PARAFUSO.

. O PROJETO CONSTRUTIVO DO PAINEL ELETRICO DEVE SER SUBMETIDO A ANALISE DA COPASA. O

PROJETO SOMENTE SERA ANALISADO QUANDO APRESENTADO JUNTAMENTE COM ART DE PROJETO E
FABRICAGAQ, DEVIDAMENTE ASSINADA.

. ESTE PROJETO SERVE DE REFERENCIA PARA O PROJETO DO QUADRO ELETRICO A SER FORNECIDO,

PRINCIPALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A SUA FILOSOFIA OPERACIONAL.

. O ARRANJO DA FONTE DE ALIMENTAGAO+UPS CORRESPONDE AS CARACTERISTICAS MINIMAS PARA O

FORNECIMENTO, PODENDO SER OFERTADO A FONTE DE ALIMENTAGAO E UPS EM EQUIPAMENTOS
DISTINTOS.

0 CLP DEVE SER FORNECIDO DEVIDAMENTE PROGRAMADO CONFORME LOGICA OPERACIONAL DESCRITA
NO MEMORIAL DESCRITIVO E REQUISITOS PARA PROGRAMAGAO E TESTES DEFINIDOS NAS NORMAS T.255
E T.263.

A UTILIZAGAO DO RADIO (INCLUSIVE ESCOLHA DE MODELO — RADIO PODERA COMUNICAR COM CLP
ATRAVES DA PORTA RS-485), DEVERA SER VALIDADA EM FUNGAO DAS CARACTERITICAS DA INSTALAGAO,
RADIO ENLACE E NECESSIDADES LOCAIS. ESTE DEVERA SER FORNECIDO, QUANDO UTILIZADO, PARA
INSTALAGAO NO INTERIOR DO PAINEL E INTERLIGAGOES NECESSARIAS.

. AS INTERLIGAGOES DOS SINAIS ANALOGICOS PODERAO OCORRER DA MANEIRA INDICADA OU COM AS

COMBINAGOES DE INSTRUMENTOS POSSIVEIS, EM FUNGAO DA CARACTERISTICA DOS INSTRUMENTOS
LOCALIZADOS NA AREA DO RESERVATORIO.

A NUMERAGAO DO PAINEL SERA PDT—XX, INICIANDO EM PDT—01. O SEQUENCIAL DE NUMERAGAO SERA
EM FUNGAO DO QUANTITATIVO DE PAINEIS DESTE TIPO INSTALADO NO MUNICIPIO.

M4G1

MODEM 3G/4G, COM 1 (UMA) PORTA ETHERNET RJ45 E ANTENA DE 6dBlI CABO 3M, PG |01
BASE _COM_[MA. ALIMENTAGAQ™ 24VCC. CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA.

LP1 SINALEIRO MULTILED, 22,5mm, IP65, VERMELHO, 24VCC PG |01

X2 BORNE FUSIVEL, COM LED INDICADOR DE FUSIVEL ABERTO, 24VCC, FORNECIDO COM cdloa

FUSIVEL DE VIDRO DE 5X20MM E CORRENTE CONFORME CARGA A SER PROTEGIDA

Ssw1 SWITCH ETHERNET INDUSTRIAL, NAO GERENCIAVEL, COM 5 (CINCO) PORTAS, CONFORME| pGla1

ESPECIFICACRO.

CLP1 4 ENTRADAS DISCRETAS, 4 SAIDAS DISCRETAS, 4 ENTRADAS ANALOGICAS 4—20MA, cJlo1

CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL, ALIMENTACAQ EM 24VCC, COM NO MINIMO

AC§>Uomi/mj*mxzmam,;w‘Umoaoooﬁomzojizocmcmannm\owéc?
1 _(UMA) PORTA RS—485 PROTOCOLO MODBUS RTU, INCLUINDO ACESSORIOS.

BAT1

BATERIA DE [ONS DE LITIO OU CHUMBO ACIDO SELADA DE 7Ah — 24Vcc. pclot
(PERMITE-SE ASSOCIAGAQ DE 2 (DUAS) BATERIAS DE 12Vcc.)

UPS1 FONTE COM CARREGADOR DE BATERIA. ALIMENTAGAO 220VCA, SAIDA 24VCC — 5A, PRO-| P lo1

TECAO NA SAIDA CONTRA SOBRECORRENTE E CURTO-CIRCUITO, VER FOLHA DE 'DADOS,

KA.ED1/2/3/4 | CONTATOR AUXILIAR, BOBINA EM 24VCC, COM 4 (QUATRO) CONTATOS 2NA + 2NF.

(PERMITE-SE O USO DE RELE DE INTERFACE)

DJG DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 16A, TENSAO DE OPERAGAO 220V, ICC=5kA Pglo1

(NBR—IEC 80947-2), CURVA DE DISPARO C.

DJ1/2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 10A, TENSAO DE OPERAGAO 220V, ICC=5kA Pclo3
ULE (NBR—IEC 60947-2), CURVA DE DISPARO C.

DPS3/4 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS CLASSE 3, Vn=275VCA, In=3kA, 1kV, p¢[o2

CONFORME NBR IEC 61643.1.

DJS1/2 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR CONFORME NBR IEC 60947-2 (CORRENTE E PG |o2

ICC_CONFORME FABRICANTE DO DPS).

DPS1/2 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS CLASSE | E

Vn=275VCA, In=20KA,
Imp=12,5kA, Up=1,5kV, CONFORME NORMA ABNT NBR IEC B51643.1

Q6| —

PORTA—DOCUMENTQS, A4, INJETADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO.

Q5 |™™1

TOMADA UNIVERSAL, 10A, 2P+T, 250V

04|LL1

LAMPADA LED, 220V, 60Hz, COM BASE E27, POTENCIA 9 WATTS. Pc|O1

RATTTI QUADA PARA EVITAR A CONDENSAGAO DO AR NO INTERIOR DO QUADRO).

RESISTOR DE AQUECIMENTO+TERMOSTATO REGULAVEL, 220V (COM POTENCIA ADE— cJlo1

MS1 CHAVE FIM DE CURSO COM ROLDANA, CONTATOS 1NF+1NA COM CAPACIDADE PARA P lo1

6A EM 220V, IP54, CONEXOES ELETRICAS ATRAVES DE PARAFUSOS DE LATAO.

QUADRO EM CHAPA DE ACO TRATADA, DIMENSOES MINIMAS DE 400x500x300 — LxAxP PG|o1
NA COR CINZA RAL 7032, USQO ABRIGADO, GRAU DE PROTEGAQ MINIMO IP—44.

EIB

TAG DESCRICAO UNRTE|

RELAGAO DE MATERIAIS (VER NOTA 02)

0UT/2024 IRP ADEQUAGAO DO MODEM E CLP

JULHO/2021 | ALEXANDRE | EMISSAQ INCIAL

REVISAO DATA ASSINATURA DESCRIGAO

REVISOES

S copasa DTE/SPDE/USPR e -

CONTRATO N* ART N°

RESPONSAVEL TECNICO COORDENADOR DA EMPRESA PROJETISTA PROETISTA
VER NOTAS 06 E 09 CREA: CREA: COPASA
DATA
P.435/1 — PADRAO TECNICO out/2024
ESCALA
PAINEL DE TELEMETRIA — PDT SEM_ESCALA
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220V-60Hz—2@+PE m_l C Z _ O >
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